
Husky Towing Products Coupler Instructions  #87080
2-5/16” Ball size required.
10,000 lb./4545 kg Max gross trailer weight.
All Husky Couplers meet or exceed SAE, J684 and VESC V5 specifications.
Warning!  Failure to heed these warnings could result in serious injury or DEATH!
• The hitch ball used MUST match the size stamped on this coupler.
• With every use, make sure the coupler and ball are completely engaged and that

the coupler is securely locked.
• NEVER tow with the coupler unlocked.
• Do NOT modify this coupler in any way.
• Do NOT interchange components of this coupler with those of any other

manufacturer or with any other model of Husky couplers.
• Do NOT use coupler with any damaged or worn parts.
Installation.   Do not modify the holes or the coupler in any manner.  When welding
the coupler to the tongue, proper penetration is critical, without undercutting the coupler
or the tongue.  The entire bottom edge of the coupler must be welded.
To unlock:  Remove the safety pin or pad lock (if present) from the coupler locking
lever. Then lift the locking lever and slide it rearwards until it will latch in the
“unlocked” position.
To lock:  Then lift the locking lever and slide it forward until it latches into the forward-
most and downward position. Insert the safety pin or pad lock into the coupler locking
lever hole. Important! Check to make sure the coupler lever can NOT be raised.
Safety chains must be used when towing.  Cross the chains beneath the trailer tongue,
to form an “X” beneath the coupler, and attach to the proper points on the tow vehicle.
Leave enough slack to allow for turns, but not enough to drag on the ground.
Before Towing:  Calculate your trailer towing weight, including load, before towing.
Be sure the trailer towing weight does not exceed the weight rating of any component
of the towing system.  Also consult your owner’s manual of the tow vehicle and trailer
for towing capabilities and safety instructions. Check that trailer brakes and all lighting
is properly connected and working.
Maintenance. Maintain coupler by smearing ball socket and clamp face with chassis
grease.  Periodically oil pivot points and sliding surfaces of coupler.

Husky Towing Products Instructions pour coupleur   #87080
Pour boule de 2 5/16 po.
Masse brute maximale de la remorque de 4,545 kg / 10,000 lb.
Tous les coupleurs Husky sont conformes aux normes SAE, J684 et
VESC V5 ou les surpassent.
Avertissement !  Le non-respect de ces consignes peut occasionner
des blessures graves ou la MORT !
• La boule d’attelage utilisée DOIT correspondre à  la grosseur indiquée
   sur le coupleur.
• Lors de chaque utilisation, assurez-vous que le coupleur et la boule sont bien
   enclenchés et que le coupleur est solidement verrouillé.
• NE JAMAIS effectuer de remorquage si le coupleur n’est pas verrouillé.
• NE PAS modifier le coupleur d’aucune façon.
• NE PAS remplacer les composants du coupleur par ceux d’un autre fabricant
   ou d’un autre modèle de coupleur Husky.
• NE PAS utiliser le coupleur avec des pièces endommagées ou usées.
Installation : Ne pas modifier les trous ou le coupleur d’aucune façon. Si vous
soudez le coupleur au timon, assurez-vous d’obtenir un niveau de pénétration
adéquat et de ne pas laisser mordre dans le profil du coupleur ou du timon. Assurez-
vous de souder complètement le bord inférieur du coupleur.
Pour déverrouiller : Retirez la goupille de sécurité ou le cadenas (si applicable)
du levier de verrouillage du coupleur. Soulevez ensuite le levier de verrouillage et
glissez-le vers l’arrière jusqu’à ce qu’il se fixe à la position «déverrouillée».
Pour verrouiller : Soulevez le levier de verrouillage et glissez-le vers l’avant
jusqu’à ce qu’il se fixe à la position tout à l’avant et vers le bas. Insérez ensuite la
goupille de sécurité ou le cadenas dans le trou du levier de verrouillage du coupleur.
Important ! Assurez-vous que le levier du coupleur NE PUISSE PAS être soulevé.
Les chaînes de sécurité doivent être utilisées lors du remorquage.  Entrecroisez
les chaînes sous le timon de la remorque pour former un « X » sous le coupleur
avant de les fixer aux endroits appropriés sur le véhicule tracteur. Assurez-vous de
laisser suffisamment de jeu pour pouvoir tourner, sans toutefois permettre aux
chaînes de toucher le sol.
Avant de remorquer : Calculez la capacité de remorquage de votre remorque,
incluant la charge, avant d’effectuer le remorquage. Assurez-vous que la capacité
de remorquage ne dépasse pas la classe de poids des composants du dispositif
de remorquage. Consultez aussi le manuel du propriétaire du véhicule tracteur et
de la remorque pour connaître les capacités de remorquage et consignes de sécurité.
Assurez-vous que les freins et les feux de la remorque sont raccordés correctement
et fonctionnels.
Entretien : Enduisez le receveur de boule et la surface du dispositif de retenue de
graisse pour châssis. Lubrifiez périodiquement les points de pivotement et surfaces
coulissantes du coupleur.

Husky Towing Products Coupler Instructions  #87080
2-5/16” Ball size required.
10,000 lb./4545 kg Max gross trailer weight.
All Husky Couplers meet or exceed SAE, J684 and VESC V5 specifications.
Warning!  Failure to heed these warnings could result in serious injury or DEATH!
• The hitch ball used MUST match the size stamped on this coupler.
• With every use, make sure the coupler and ball are completely engaged and that

the coupler is securely locked.
• NEVER tow with the coupler unlocked.
• Do NOT modify this coupler in any way.
• Do NOT interchange components of this coupler with those of any other

manufacturer or with any other model of Husky couplers.
• Do NOT use coupler with any damaged or worn parts.
Installation.   Do not modify the holes or the coupler in any manner.  When welding
the coupler to the tongue, proper penetration is critical, without undercutting the coupler
or the tongue.  The entire bottom edge of the coupler must be welded.
To unlock:  Remove the safety pin or pad lock (if present) from the coupler locking
lever. Then lift the locking lever and slide it rearwards until it will latch in the
“unlocked” position.
To lock:  Then lift the locking lever and slide it forward until it latches into the forward-
most and downward position. Insert the safety pin or pad lock into the coupler locking
lever hole. Important! Check to make sure the coupler lever can NOT be raised.
Safety chains must be used when towing.  Cross the chains beneath the trailer tongue,
to form an “X” beneath the coupler, and attach to the proper points on the tow vehicle.
Leave enough slack to allow for turns, but not enough to drag on the ground.
Before Towing:  Calculate your trailer towing weight, including load, before towing.
Be sure the trailer towing weight does not exceed the weight rating of any component
of the towing system.  Also consult your owner’s manual of the tow vehicle and trailer
for towing capabilities and safety instructions. Check that trailer brakes and all lighting
is properly connected and working.
Maintenance. Maintain coupler by smearing ball socket and clamp face with chassis
grease.  Periodically oil pivot points and sliding surfaces of coupler.

Husky Towing Products Instructions pour coupleur   #87080
Pour boule de 2 5/16 po.
Masse brute maximale de la remorque de 4,545 kg / 10,000 lb.
Tous les coupleurs Husky sont conformes aux normes SAE, J684 et
VESC V5 ou les surpassent.
Avertissement !  Le non-respect de ces consignes peut occasionner
des blessures graves ou la MORT !
• La boule d’attelage utilisée DOIT correspondre à  la grosseur indiquée
   sur le coupleur.
• Lors de chaque utilisation, assurez-vous que le coupleur et la boule sont bien
   enclenchés et que le coupleur est solidement verrouillé.
• NE JAMAIS effectuer de remorquage si le coupleur n’est pas verrouillé.
• NE PAS modifier le coupleur d’aucune façon.
• NE PAS remplacer les composants du coupleur par ceux d’un autre fabricant
   ou d’un autre modèle de coupleur Husky.
• NE PAS utiliser le coupleur avec des pièces endommagées ou usées.
Installation : Ne pas modifier les trous ou le coupleur d’aucune façon. Si vous
soudez le coupleur au timon, assurez-vous d’obtenir un niveau de pénétration
adéquat et de ne pas laisser mordre dans le profil du coupleur ou du timon. Assurez-
vous de souder complètement le bord inférieur du coupleur.
Pour déverrouiller : Retirez la goupille de sécurité ou le cadenas (si applicable)
du levier de verrouillage du coupleur. Soulevez ensuite le levier de verrouillage et
glissez-le vers l’arrière jusqu’à ce qu’il se fixe à la position «déverrouillée».
Pour verrouiller : Soulevez le levier de verrouillage et glissez-le vers l’avant
jusqu’à ce qu’il se fixe à la position tout à l’avant et vers le bas. Insérez ensuite la
goupille de sécurité ou le cadenas dans le trou du levier de verrouillage du coupleur.
Important ! Assurez-vous que le levier du coupleur NE PUISSE PAS être soulevé.
Les chaînes de sécurité doivent être utilisées lors du remorquage.  Entrecroisez
les chaînes sous le timon de la remorque pour former un « X » sous le coupleur
avant de les fixer aux endroits appropriés sur le véhicule tracteur. Assurez-vous de
laisser suffisamment de jeu pour pouvoir tourner, sans toutefois permettre aux
chaînes de toucher le sol.
Avant de remorquer : Calculez la capacité de remorquage de votre remorque,
incluant la charge, avant d’effectuer le remorquage. Assurez-vous que la capacité
de remorquage ne dépasse pas la classe de poids des composants du dispositif
de remorquage. Consultez aussi le manuel du propriétaire du véhicule tracteur et
de la remorque pour connaître les capacités de remorquage et consignes de sécurité.
Assurez-vous que les freins et les feux de la remorque sont raccordés correctement
et fonctionnels.
Entretien : Enduisez le receveur de boule et la surface du dispositif de retenue de
graisse pour châssis. Lubrifiez périodiquement les points de pivotement et surfaces
coulissantes du coupleur.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


