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REVISIONS
ZONE LTR DESCRIPTION CHANGE No DATE BY APPR'D

REL. FOR PROD. 75278 10/08/12 SNB BLM

NOTES:
 1. MATERIAL: 20 LB BOND PAPER
 2. BLACK PRINT ON WHITE BACKGROUND
 3. PRINTED TWO SIDES ON ONE SHEET
 4. UNFOLDED SIZE 1/8": 14" X 24-5/8"
 5. FOLDED SIZE 1/8": 4-11/16" X 4-3/16"
 6. EACH SHEET TO BE JOINED BY 
    PERFORATIONS
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Precautionary Statement

This pump is used in modified vehicles ONLY, 

and to be installed by an automotive service 

professional. Vehicles in which this pump is to 

be installed should have the following upgrade 

performed prior to pump installation;

• Upgraded fuel pressure regulator

• Larger fuel supply and return lines

• 14 gauge or larger pump wiring

• Minimum 15 amp fuse

Failure to follow the above noted requirements 

while using this pump in a stock factory fuel 

system will cause severe drivability issue and 

could lead to damage of the vehicles fuel system.

Déclaration de précaution
Cette pompe est utilisée SEULEMENT dans les 
véhicules modifiés, et doit être installée par un 
professionnel d’entretien automobile. Les véhicules 
dans lesquels cette pompe doit être installée 
devrait avoir la mise à jour suivante effectuée avant 
l’installation des pompes;

• Mise à niveau du régulateur de pression
de carburant

• Plus grandes conduites d’alimentation
carburant et de retour

• Le câblage de la pompe de calibre 14
ou plus

• Fusible de 15 ampères minimum

Le non-respect des exigences mentionnées  
ci-dessus lors de l’utilisation de cette pompe dans
un système de carburant du stock d’usine entraînera
des difficultés de maniabilité graves et pourraient
conduire à des dommages au système de carburant
des véhicules.

Reporte de Precaución
Esta bomba es utilizada SOLAMENTE en vehículos 
modificados y debe ser instalada por un profesional 
de servicio automotriz. Antes de instalar la bomba, se 
debe haber llevado a cabo la siguiente actualización 
en los vehículos:

• Regulador de presión de combustible
actualizado

• Líneas de suministro y retorno de
combustible más grandes

• Cableado de bomba mayor o de calibre 14

• Fusible de un mínimo de 15 amperes

El incumplimiento de los requerimientos arriba 
mencionados cuando se usa esta bomba en un 
sistema de combustible de fábrica, resultará en 
condiciones severas de conducción y hasta podrá 
ocasionar daño del sistema de combustible de los 
vehículos.
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